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                                                                                                                                       БЛОУ - АП

Арт. № 90501, 90503
                                                                                                                                    Техническое описание

 ХАРАКТЕРИСТИКИ: AKEMI® БЛОУ-АП - на основе латексных составляющих веществ, с содержанием
                                пропана и бурана. Отличительные особенности:
                                -не требуется разбирать колесо для ремонта
                                -накачивает и ремонтирует - одновременно
                                -сразу можно ехать, после применения средства.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
                                Препарат применяется для быстрого ремонта небольших повреждений
                                покрышек. 300 мл доза рассчитана на размер покрышек - 195/14,
                                500 мл доза - для покрышек - 205/16.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
                                1.Вытащить из покрышки инородный предмет, выпустить оставшийся воздух.
                                2.Содержимое тщательно взболтать.
                                3.Навернуть шланг на чистый вентиль и накачать колесо содержимым из баллона.
                                   Затем, некоторое время двигаться со скоростью 50-60 км/ч.
                                4.При первом удобном случае, проверить давление колеса.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:
                                -способ ремонта колес с помощью AKEMI® БЛОУ - АП допущен Немецкими 
                                дорожными условиями, не в качестве долговременного ремонтного средства.  
                                Необходимо при удобном случае произвести основательный ремонт колеса в 
                                мастерской или заменить на новое.

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДАННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
                                Цвет: молочный
                                Плотность: 0,88гр/см3

                                Внутреннее давление при температуре баллона 20°С: 5 бар
                                                                                                         50°С: 10 бар
                                Оптимальная рабочая температура: 20°С
                                Растворимость в воде: полная
                                Срок годности: 5 лет, при условии хранения в прохладном месте, недоступном
                                для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:
Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. 
Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является 
ответственным за вышеизложенное.

   AKEMI Erich Höntsch GmbH • Lechstraße 28 • D-90451 Nürnberg • Tel. 0911/64296-0 • Fax 0911/644460


